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Sottostrato Liscio in gomma bianca speciale ed alimentare 
resistente al vapore. Conforme alle normative FDA 
21 CFR 177.2600, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73.  

 Tube  Special white, smooth rubber, food quality. It complies 
with FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI cat 2, D.M. 
21.03.73. 

Rinforzi inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.  Reinforcement Synthetic plies,  
Copertura In gomma blu, resistente al calore, all’’abrasione, 

all’invecchiamento ed all’ozono.  
Superficie liscia ad impressione tela. 

 Cover Blue synthetic rubber, heat resistant and resistant to 
abrasion, ozone and ageing resistant. Smooth with 
fabric impression. 

Temperatura -40 °C +164 °C  Temperature -40°C +164°C 
Pressione di 
esercizio 6 bar  Working 

pressure 6 bar 

Pressione di 
scoppio 60 bar  Burst pressure 60 bar 

Marcatura 
 THOR-VAP 

 Marking 
 THOR-VAP 
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 I.D. 
mm 

Wall Thickness 
mm 

O.D. 
mm 

Appr. Weight 
Kg/m 

13 5 23 0.34  32 7 46 1.03 
16 5 26 0.40  38 7 52 1.20 
19 6 31 0.57  40 7 54 1.25 
25 7 39 0.84  51 7 65 1.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A. 
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor 
S.p.A.  

Per mandata di acqua calda e vapore per lavaggio nelle  
industrie alimentari, nei macelli, nelle latterie e nelle cartiere. 
Prodotto in accordo alla EC 1935/2004 e EC 2023/2006 
(GMP), il tubo è libero da ftalati, BPA, PAH e ADI; inoltre è 
conforme al Reg. EC 1907/2006 (REACH). 

Mandrel built delivery hose for steam cleaning and hot water  
washdown service in dairies, food processing plants and paper  
manufacturing industries. Produced in accordance with EC 
1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP), the hose is free from 
phthalates, BPA and PAH, Reg. 1907/2006 (REACH) compliant. 
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