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Sottostrato Liscio in gomma nera conduttiva resistente ai 
carburanti con contenuto aromatico non superiore 
al 50% ed alle benzine senza piombo con contenuto 
massimo: di MTBE 5%, di composti ossigenati 15%. 

 Tube Black smooth conductive rubber, suitable for petroleum 
products with max 50% aromatic content and for 
unleaded fuel with max.5% MTBE and 15% oxygenated 
compounds. 

Rinforzi Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.  Reinforcement High strength textile yarns. 
Copertura In gomma nera resistente ai lubrificanti, ai 

carburanti, agli agenti atmosferici ed all'ozono.  
Superficie liscia stampata. 

 Cover Black smooth rubber, oil, lubricants, weather and ozone 
resistant. 

Pressione di 
esercizio 

10 bar 
 Working 

pressure 
10 bar 

Pressione di 
scoppio 

40 bar 
 

Burst pressure 40  bar 

Temperatura -40 °C +80 °C  Temperature -40 °C +80 °C 
Marcatura 

 CARBOPOMP/ECO W.P. 10 BAR - R <106 Ω [Ø] 
[Q/ANNO] (in lettere bianche) 

 Marking  CARBOPOMP/ECO W.P. 10 BAR - R <106 Ω [Ø] 
[Q/YEAR] (in white letters)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I.D. 
mm 

Wall thickness 
mm 

O.D. 
mm 

Appr. Weight 
Kg/m 

 I.D. 
mm 

Wall thickness 
mm 

O.D. 
mm 

Appr. Weight 
Kg/m 

5 3,5 12 0,10  13 3,5 20 0,26 
7 3,0 13 0,13  15 4,0 23 0,34 
8 3,5 15 0,16  19 4,0 27 0,40 

10 3,5 17 0,17  25 5,0 35 0,66 

 
 
 
 
 
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A. 
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.  

Tubo long length per mandata di carburanti, gasolio, benzine 
senza piombo, ed eco diesel. Utilizzato sui motori a 
combustione interna di autovetture, autoveicoli industriali e 
trattori. 

 
Long length fuel delivery hose suitable for diesel, unleaded fuel and 
ecodiesel. Used in cars and industrial vehicles. 
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